Verzeichnis der akkreditierten Verfahren

< BAM

Bundesanstalt fir
Materialforschung

PL-11075-08

und -prifung

Kapitel der Urkunde

1.1 Prifung von Kraftmesseinrichtungen und Durchfiihrung von
Kraftmessungen (flexibel akkreditiert nach Kategorie I11)

Standard DIN EN ISO 376 | Ausgabestand | 2011-09

Titel Metallische Werkstoffe - Kalibrierung der Kraftmessgerate fir die
Prafung von Prifmaschinen mit einachsiger Beanspruchung (I1SO
376:2011); Deutsche Fassung EN ISO 376:2011

Status Akkreditiert seit 1/1/2019

Kapitel der Urkunde

1.1 Prifung von Kraftmesseinrichtungen und Durchfiihrung von
Kraftmessungen (flexibel akkreditiert nach Kategorie I1)

Standard DIN EN ISO 7500-1 | Ausgabestand | 2016-05

Titel Metallische Werkstoffe - Kalibrierung und Uberpriifung von
statischen einachsigen Prufmaschinen - Teil 1: Zug- und
Druckpriifmaschinen - Kalibrierung und Uberprifung der
Kraftmesseinrichtung (ISO 7500-1:2015); Deutsche Fassung EN
ISO 7500-1:2015

Status Akkreditiert seit 1/1/2019

Kapitel der Urkunde

1.1 Prifung von Kraftmesseinrichtungen und Durchfiihrung von
Kraftmessungen (flexibel akkreditiert nach Kategorie I1)

Standard DIN EN ISO 7500-1 | Ausgabestand | 2018-06

Titel Metallische Werkstoffe - Kalibrierung und Uberpriifung von
statischen einachsigen Prifmaschinen - Teil 1: Zug- und
Druckpriifmaschinen - Kalibrierung und Uberprifung der
Kraftmesseinrichtung hier nur Uberpriifung, Abschnitte: 6.4.1
Einbau des Kraftmessgeréte

Status Akkreditiert seit 1/1/2019

Kapitel der Urkunde

1.1 Prifung von Kraftmesseinrichtungen und Durchfiihrung von
Kraftmessungen (flexibel akkreditiert nach Kategorie I11)

Standard StAA-8.11-2 | Ausgabestand | 2022-02
Titel Durchfihrung von Kraftmessungen
Status Akkreditiert seit 2/1/2022

Kapitel der Urkunde

1.1 Prifung von Kraftmesseinrichtungen und Durchfiihrung von
Kraftmessungen (flexibel akkreditiert nach Kategorie I11)

Standard StAA-8.11-2 | Ausgabestand | 2017-03
Titel Durchfiihrung von Kraftmessungen
Status Akkreditiert seit 4/1/2019

Kapitel der Urkunde

1.2 Prufung von Sensoren zur Bestimmung der
Zusammensetzung von nichtexplosiven Gasgemischen und der
Gasfeuchte (flexibel akkreditiert nach Kategorie I11)

Standard StAA-8.1-PF001 | Ausgabestand | 2019-04

Titel Verfahren zur Prifung von Feuchtensensoren im Vergleich zu
einem Taupunkthygrometer

Status Akkreditiert seit 5/1/2017

Verzeichnis der akkreditierten Verfahren (Stand: 03.06.2022)

Seite 1 von 14



Verzeichnis der akkreditierten Standards

PL-11075-08

< BAM

Kapitel der Urkunde

1.2 Prifung von Sensoren zur Bestimmung der
Zusammensetzung von nichtexplosiven Gasgemischen und der
Gasfeuchte (flexibel akkreditiert nach Kategorie I11)

Standard StAA-8.1-PF001 | Ausgabestand | 2021-12

Titel Verfahren zur Prifung von Feuchtensensoren im Vergleich zu
einem Taupunkthygrometer (Method for testing hygrometers in
comparison to a dew point hygrometer)

Status Akkreditiert seit 12/1/2021

Kapitel der Urkunde

1.2 Prufung von Sensoren zur Bestimmung der
Zusammensetzung von nichtexplosiven Gasgemischen und der
Gasfeuchte (flexibel akkreditiert nach Kategorie I11)

Standard StAA-8.1-PF002 | Ausgabestand | 2021-12

Titel Prufung von Feuchtesensoren im Feuchtemessbereich von 5 %
bis 95 % relativer Feuchte

Status Akkreditiert seit 12/1/2021

Kapitel der Urkunde

1.2 Prufung von Sensoren zur Bestimmung der
Zusammensetzung von nichtexplosiven Gasgemischen und der
Gasfeuchte (flexibel akkreditiert nach Kategorie I11)

Standard StAA-8.1-PF002 | Ausgabestand | 2019-04

Titel Prafung von Feuchtesensoren im Feuchtemessbereich von 5 %
bis 95 % relativer Feuchte

Status Akkreditiert seit 4/1/2019

Kapitel der Urkunde

1.2 Prufung von Sensoren zur Bestimmung der
Zusammensetzung von nichtexplosiven Gasgemischen und der
Gasfeuchte (flexibel akkreditiert nach Kategorie I11)

Standard StAA-8.1-PG001 | Ausgabestand | 2018-11

Titel Verfahren zur Prifung und Kennlinienbestimmung von Gas- und
Feuchtesensoren

Status AkKkreditiert seit 11/1/2018

Kapitel der Urkunde

2.1 Zerstorungsfreie Prifung im Bauwesen mittels
elektromagnetischer und akustischer Verfahren (flexibel
akkreditiert nach Kategorie I11)

Standard StAA QM 8.2 VOO1 | Ausgabestand | 2022-02
Titel Dickenbestimmung mit Ultraschallecho-Verfahren
Status AkKkreditiert seit 2/1/2022

Kapitel der Urkunde

2.1 Zerstorungsfreie Prifung im Bauwesen mittels
elektromagnetischer und akustischer Verfahren (flexibel
akkreditiert nach Kategorie I11)

Standard StAA QM 8.2 VOO1 | Ausgabestand | 2016-04
Titel Dickenbestimmung mit Ultraschallecho-Verfahren
Status Akkreditiert seit 4/1/2016
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Kapitel der Urkunde

2.1 Zerstorungsfreie Prifung im Bauwesen mittels
elektromagnetischer und akustischer Verfahren (flexibel
akkreditiert nach Kategorie I11)

Standard STAA QM 8.2 V002 | Ausgabestand | 2016-04

Titel Strukturuntersuchungen von Beton- und Mauerwerksbauteilen
mit Radar

Status Akkreditiert seit 4/1/2016

Kapitel der Urkunde

2.1 Zerstorungsfreie Prifung im Bauwesen mittels
elektromagnetischer und akustischer Verfahren (flexibel
akkreditiert nach Kategorie I1)

Standard StAA QM 8.2 V005 | Ausgabestand | 2021-07

Titel Bestimmung der Elementzusammensetzung an der Oberflache
von Festkorpern mit der Laser Induced Breakdown Spectroscopy
(LIBS)

Status Akkreditiert seit 7/1/2021

Kapitel der Urkunde

2.1 Zerstorungsfreie Prifung im Bauwesen mittels
elektromagnetischer und akustischer Verfahren (flexibel
akkreditiert nach Kategorie I1)

Standard StAA QM 8.2 VOO7 | Ausgabestand | 2016-04
Titel Pfahlintegritatsprifung nach dem ,low-strain"-Verfahren (PIT)
Status Akkreditiert seit 4/1/2016

Kapitel der Urkunde

3.1 Radiologische Verfahren (flexibel akkreditiert nach Kategorie

D)

Standard ASTM E1815 - 18 | Ausgabestand | 2018-11

Titel Standard Test Method for Classification of Film Systems for
Industrial Radiography

Status Akkreditiert seit 1/1/2019

Kapitel der Urkunde

3.1 Radiologische Verfahren (flexibel akkreditiert nach Kategorie

1))
Standard DIN 25435-7 | Ausgabestand | 2014-01
Titel Wiederkehrende Prifungen der Komponenten des Primarkreises
von Leichtwasserreaktoren - Teil 7: Durchstrahlungsprufung
Status Akkreditiert seit 1/1/2019

Kapitel der Urkunde

3.1 Radiologische Verfahren (flexibel akkreditiert nach Kategorie

1))

Standard DIN EN 12679 | Ausgabestand | 2018-12

Titel Zerstorungsfreie Prifung - Durchstrahlungsprifung -
Bestimmung der StrahlergréRen von industriell genutzten Radio-
Nukliden

Status Akkreditiert seit 1/1/2019
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Kapitel der Urkunde

3.1 Radiologische Verfahren (flexibel akkreditiert nach Kategorie

)

Standard DIN EN 12681-1 | Ausgabestand | 2018-02

Titel GieRereiwesen - Durchstrahlungsprifung - Teil 1: Filmtechniken;
Deutsche Fassung EN 12681-1:2017

Status Akkreditiert seit 1/1/2019

Kapitel der Urkunde

3.1 Radiologische Verfahren (flexibel akkreditiert nach Kategorie

)

Standard DIN EN 12681-2 | Ausgabestand | 2018-02

Titel GielRereiwesen - Durchstrahlungsprifung - Teil 2: Technik mit
digitalen Detektoren; Deutsche Fassung EN 12681-2:2017

Status Akkreditiert seit 1/1/2019

Kapitel der Urkunde

3.1 Radiologische Verfahren (flexibel akkreditiert nach Kategorie

)

Standard DIN EN 13068-3 | Ausgabestand | 2001-12

Titel Zerstorungsfreie Prifung - Radioskopische Prufung - Teil 3:
Allgemeine Grundlagen fur die radioskopische Priufung von
metallischen Werkstoffen mit Réntgen- und Gammastrahlen;
Deutsche Fassung EN 13068-3:2001

Status Akkreditiert seit 1/1/2019

Kapitel der Urkunde

3.1 Radiologische Verfahren (flexibel akkreditiert nach Kategorie

)

Standard DIN EN 14784-1 | Ausgabestand | 2005-11

Titel Zerstorungsfreie Prifung - Industrielle Computer-Radiographie
mit Phosphor-Speicherfolien - Teil 1: Klassifizierung der
Systeme; Deutsche Fassung EN 14784-1:2005

Status Akkreditiert seit 1/1/2019

Kapitel der Urkunde

3.1 Radiologische Verfahren (flexibel akkreditiert nach Kategorie

D)

Standard DIN EN 14784-2 | Ausgabestand | 2005-11

Titel Zerstorungsfreie Prifung - Industrielle Computer-Radiographie
mit Phosphor-Speicherfolien - Teil 2: Grundlagen fur die Prufung
von metallischen Werkstoffen mit Rontgen- und Gammastrahlen;
Deutsche Fassung EN 14784-2:2005

Status Akkreditiert seit 1/1/2019

Kapitel der Urkunde

3.1 Radiologische Verfahren (flexibel akkreditiert nach Kategorie

)

Standard DIN EN 16016-3 | Ausgabestand | 2012-12

Titel Zerstorungsfreie Prifung - Durchstrahlungsverfahren -
Computertomografie - Teil 3: Durchfiihrung und Auswertung;
Deutsche Fassung EN 16016-3:2011

Status Akkreditiert seit 1/1/2019
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Kapitel der Urkunde

3.1 Radiologische Verfahren (flexibel akkreditiert nach Kategorie

)

Standard DIN EN 16016-4 | Ausgabestand | 2012-01

Titel Zerstorungsfreie Prifung - Durchstrahlungsverfahren -
Computertomografie - Teil 4: Qualifizierung; Deutsche Fassung
EN 16016-4:2011

Status Akkreditiert seit 1/1/2019

Kapitel der Urkunde

3.1 Radiologische Verfahren (flexibel akkreditiert nach Kategorie

1))

Standard DIN EN ISO 10675- | Ausgabestand 2017-04
1

Titel Zerstorungsfreie Prifung von Schweil3verbindungen -
Zulassigkeitsgrenzen fur die Durchstrahlungsprifung - Teil 1:
Stahl, Nickel, Titan und deren Legierungen (ISO 10675-1:2016);
Deutsche Fassung EN 1SO 10675-1:2016

Status Akkreditiert seit 1/1/2019

Kapitel der Urkunde

3.1 Radiologische Verfahren (flexibel akkreditiert nach Kategorie

1))

Standard DIN EN ISO 10675- | Ausgabestand 2018-02
2

Titel Zerstorungsfreie Prifung von Schweil3verbindungen -
Zulassigkeitsgrenzen fur die Durchstrahlungsprifung - Teil 2:
Aluminium und seine Legierungen (ISO 10675-2:2017);
Deutsche Fassung EN ISO 10675-2:2017

Status Akkreditiert seit 1/1/2019

Kapitel der Urkunde

3.1 Radiologische Verfahren (flexibel akkreditiert nach Kategorie

1))
Standard DIN EN ISO 11699- | Ausgabestand 2012-01
1
Titel Zerstorungsfreie Prifung - Industrielle Filme fur die
Durchstrahlungsprufung - Teil 1: Klassifizierung von
Filmsystemen fir die industrielle Durchstrahlungsprifung (1SO
11699-1:2008); Deutsche Fassung EN I1SO 11699-1:2011
Status Akkreditiert seit 1/1/2019

Kapitel der Urkunde

3.1 Radiologische Verfahren (flexibel akkreditiert nach Kategorie

1))

Standard DIN EN ISO 11699- | Ausgabestand 2012-01
2

Titel Zerstorungsfreie Prifung - Industrielle Filme fur die
Durchstrahlungsprifung - Teil 2: Kontrolle der Filmverarbeitung
mit Hilfe von Referenzwerten (ISO 11699-2:1998); Deutsche
Fassung EN ISO 11699-2:2011

Status Akkreditiert seit 1/1/2019
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Kapitel der Urkunde

3.1 Radiologische Verfahren (flexibel akkreditiert nach Kategorie

1))

Standard DIN EN ISO 11699- | Ausgabestand 2018-12
2

Titel Zerstorungsfreie Prifung - Industrielle Filme fur die
Durchstrahlungsprufung - Teil 2: Kontrolle der Filmverarbeitung
mit Hilfe von Referenzwerten (ISO 11699-2:2018); Deutsche
Fassung EN ISO 11699-2:2018

Status Akkreditiert seit 1/1/2019

Kapitel der Urkunde

3.1 Radiologische Verfahren (flexibel akkreditiert nach Kategorie

)

Standard

DIN EN 1SO 14096-
1

Ausgabestand 2020-10

Titel

Zerstorungsfreie Prifung - Qualifizierung von Réntgenfilm-
Digitalisierungssystemen - Teil 1: Definitionen, quantitative
Messung von Bildqualitatsparametern, Standard-Referenzfilm
und Qualitatssicherung (ISO 14096-1:2005); Deutsche Fassung
EN 1SO 14096-1:2

Status

Akkreditiert seit 10/1/2020

Kapitel der Urkunde

3.1 Radiologische Verfahren (flexibel akkreditiert nach Kategorie

1))
Standard DIN EN I1SO 14096- | Ausgabestand 2020-10
2
Titel Zerstorungsfreie Prifung - Qualifizierung von Réntgenfilm-
Digitalisierungssystemen - Teil 2: Mindestanforderungen (1ISO
14096-2:2005); Deutsche Fassung EN 1SO 14096-2:2020
Status Akkreditiert seit 10/1/2020

Kapitel der Urkunde

3.1 Radiologische Verfahren (flexibel akkreditiert nach Kategorie

1))
Standard DIN EN ISO 15708- | Ausgabestand 2019-09
1
Titel Zerstorungsfreie Prifung - Durchstrahlungsverfahren fir
Computertomographie - Teil 1: Terminologie (ISO 15708-
1:2017); Deutsche Fassung EN ISO 15708-1:2019
Status Akkreditiert seit 9/1/2019

Kapitel der Urkunde

3.1 Radiologische Verfahren (flexibel akkreditiert nach Kategorie

1))
Standard DIN EN ISO 15708- | Ausgabestand 2019-09
2
Titel Zerstorungsfreie Prifung - Durchstrahlungsverfahren fir
Computertomographie - Teil 2: Grundlagen, Geréate und Proben
(1SO 15708-2:2017); Deutsche Fassung EN ISO 15708-2:2019
Status Akkreditiert seit 9/1/2019
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Kapitel der Urkunde

3.1 Radiologische Verfahren (flexibel akkreditiert nach Kategorie

)

Standard

DIN EN I1SO 16371-
2

Ausgabestand 2019-04

Titel

Zerstorungsfreie Prifung - Industrielle Computer-Radiographie
mit Phosphor-Speicherfolien - Teil 2: Grundlagen fur die Prufung
von metallischen Werkstoffen mit Réntgen- und Gammastrahlen
(1SO 16371-2:2017, korrigierte Fassung 2018-05); Deutsche
Fassung EN

Status

Akkreditiert seit 4/1/2019

Kapitel der Urkunde

3.1 Radiologische Verfahren (flexibel akkreditiert nach Kategorie

1))

Standard DIN EN ISO 17636- | Ausgabestand 2013-05
1

Titel Zerstorungsfreie Prifung von Schweil3verbindungen -
Durchstrahlungsprifung - Teil 1: Rdntgen- und
Gammastrahlungstechniken mit Filmen (ISO 17636-1:2013);
Deutsche Fassung EN 1SO 17636-1:2013

Status Akkreditiert seit 1/1/2019

Kapitel der Urkunde

3.1 Radiologische Verfahren (flexibel akkreditiert nach Kategorie

)

Standard

DIN EN I1SO 17636-
2

Ausgabestand 2021-06

Titel

Zerstorungsfreie Prifung von Schweil3verbindungen —
Durchstrahlungsprufung — Teil 2: Réntgen- und
Gammastrahlungstechniken mit digitalen Detektoren (ISO/DIS
17636-2:2021); Deutsche und Englische Fassung prEN 1SO
17636-2:2021

Status

Akkreditiert seit 6/1/2021

Kapitel der Urkunde

3.1 Radiologische Verfahren (flexibel akkreditiert nach Kategorie

1))
Standard DIN EN ISO 17636- | Ausgabestand 2013-05
2
Titel Zerstorungsfreie Prifung von Schweil3verbindungen -
Durchstrahlungsprifung - Teil 2: Rdntgen- und
Gammastrahlungstechniken mit digitalen Detektoren (ISO
17636-2:2013); Deutsche Fassung EN ISO 17636-2:2013
Status Akkreditiert seit 1/1/2019
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Kapitel der Urkunde

3.1 Radiologische Verfahren (flexibel akkreditiert nach Kategorie

)

Standard DIN EN ISO 5579 | Ausgabestand | 2014-04

Titel Zerstorungsfreie Prifung - Durchstrahlungsprifung von
metallischen Werkstoffen mit Film und Réntgen- oder
Gammastrahlen - Grundlagen (ISO 5579:2013); Deutsche
Fassung EN ISO 5579:2013

Status Akkreditiert seit 1/1/2019

Kapitel der Urkunde

3.1 Radiologische Verfahren (flexibel akkreditiert nach Kategorie

1))

Standard 1ISO 15708-3 | Ausgabestand | 2017

Titel Non-destructive testing — Radiation methods for computed
tomography — Part 3: Operation and interpretation

Status Akkreditiert seit 1/1/2019

Kapitel der Urkunde

3.1 Radiologische Verfahren (flexibel akkreditiert nach Kategorie

1))

Standard 1ISO 15708-4 | Ausgabestand | 2017

Titel Non-destructive testing — Radiation methods for computed
tomography — Part 4: Qualification

Status Akkreditiert seit 1/1/2019

Kapitel der Urkunde

3.1 Radiologische Verfahren (flexibel akkreditiert nach Kategorie

1))

Standard I1SO 16371-1 | Ausgabestand | 2011-10

Titel Non-destructive testing — Industrial computed radiography with
storage phosphor imaging plates — Part 1: Classification of
systems

Status Akkreditiert seit 1/1/2019

Kapitel der Urkunde

3.1 Radiologische Verfahren (flexibel akkreditiert nach Kategorie

11))

Standard StAA 8.3/14 | Ausgabestand | 2015-05

Titel Arbeitsanweisung fur mechanisierte Durchstrahlungsprifung
»TOMOCAR", Analyse von Langsanzeigen in Rundschweil3néahten,
Faserverbundwerkstoffen und Betonen

Status Akkreditiert seit 1/1/2019

Kapitel der Urkunde

3.1 Radiologische Verfahren (flexibel akkreditiert nach Kategorie

11))
Standard StAA 8.3/15 | Ausgabestand | 2021-04
Titel Messung der optischen Dichte von Schwérzungstreppen
Status AkKkreditiert seit 4/1/2021
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Kapitel der Urkunde

3.1 Radiologische Verfahren (flexibel akkreditiert nach Kategorie

1
Standard StAA 8.3/15 | Ausgabestand | 2019-03
Titel Messung der optischen Dichte von Schwérzungstreppen
Status Akkreditiert seit 3/1/2019

Kapitel der Urkunde

3.1 Radiologische Verfahren (flexibel akkreditiert nach Kategorie

11))

Standard StAA 8.3/17 | Ausgabestand | 2017-11

Titel Brennfleckcharakterisierung von Industrie-Réntgenanlagen fur
die zerstorungsfreie Prifung auf der Basis von DIN EN 12543,
Teil 1 bis 5

Status Akkreditiert seit 1/1/2019

Kapitel der Urkunde

3.1 Radiologische Verfahren (flexibel akkreditiert nach Kategorie

1)

Standard StAA 8.3/18 | Ausgabestand | 2019-03

Titel Prufung und Klassifizierung von Speicherfolien-Systemen in der
zerstorungsfreien Prifung nach den Normen EN 14784-1:2005,
ISO 16371-1:2011, ASTM E 2445-14 und E 2446-16

Status Akkreditiert seit 3/1/2019

Kapitel der Urkunde

3.1 Radiologische Verfahren (flexibel akkreditiert nach Kategorie

11))

Standard StAA 8.3/7 | Ausgabestand | 2021-11

Titel Prufung von industriellen ZfP-Filmen fur die
Durchstrahlungsprifung auf der Basis der DIN EN ISO 11699-
1:2012; DIN EN ISO 11699-2:2012 und ASTM E 1815:2008

Status Akkreditiert seit 11/1/2021

Kapitel der Urkunde

3.1 Radiologische Verfahren (flexibel akkreditiert nach Kategorie

1)

Standard StAA 8.3/7 | Ausgabestand | 2017-10

Titel Prufung von industriellen ZfP-Filmen fur die
Durchstrahlungsprifung auf der Basis der DIN EN ISO 11699-
1:2012; DIN EN I1SO 11699-2:2012 und ASTM E 1815:2008

Status Akkreditiert seit 1/1/2019

Kapitel der Urkunde

3.1 Radiologische Verfahren (flexibel akkreditiert nach Kategorie

1)

Standard StAA 8.5/1 | Ausgabestand | 2018-07

Titel Erzeugung von Schichtbildern mittels Kegelstrahl-Réntgen-
Computertomographie

Status Akkreditiert seit 1/1/2019
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Kapitel der Urkunde

3.2 Manuelle und mechanisierte Ultraschallprifung an
Komponenten aus Metall und Kunststoff des Anlagen- und
Maschinenbaus und der Verkehrstechnik (flexibel akkreditiert
nach Kategorie I11)

Standard DIN EN 10228-4 | Ausgabestand | 2016-10

Titel Non-destructive testing of steel forgings - Part 4: Ultrasonic
testing of austenitic and austenitic-ferritic stainless steel
forgings; German version EN 10228-4:2016

Status Akkreditiert seit 1/1/2019

Kapitel der Urkunde

3.2 Manuelle und mechanisierte Ultraschallprifung an
Komponenten aus Metall und Kunststoff des Anlagen- und
Maschinenbaus und der Verkehrstechnik (flexibel akkreditiert
nach Kategorie I1)

Standard DIN EN 12668-2 | Ausgabestand | 2010-06

Titel Zerstorungsfreie Prifung - Charakterisierung und Verifizierung
der Ultraschall-Prifausristung - Teil 2: Prifképfe; Deutsche
Fassung EN 12668-2:2010

Status Akkreditiert seit 1/1/2019

Kapitel der Urkunde

3.2 Manuelle und mechanisierte Ultraschallprufung an
Komponenten aus Metall und Kunststoff des Anlagen- und
Maschinenbaus und der Verkehrstechnik (flexibel akkreditiert
nach Kategorie I1)

Standard DIN EN ISO 17640 | Ausgabestand | 2019-02

Titel Zerstorungsfreie Prifung von Schweil3verbindungen -
Ultraschallprufung - Techniken, Prifklassen und Bewertung (1SO
17640:2018); Deutsche Fassung EN ISO 17640:2018

Status Akkreditiert seit 2/1/2019

Kapitel der Urkunde

3.2 Manuelle und mechanisierte Ultraschallpriufung an
Komponenten aus Metall und Kunststoff des Anlagen- und
Maschinenbaus und der Verkehrstechnik (flexibel akkreditiert
nach Kategorie I1)

Standard DIN EN ISO 22232- | Ausgabestand 2021-09
2

Titel Zerstorungsfreie Prifung - Charakterisierung und Verifizierung
der Ultraschall-Prifausristung - Teil 2: Priufképfe (1ISO 22232-
2:2020); Deutsche Fassung EN ISO 22232-2:2020

Status Akkreditiert seit 9/1/2021
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Kapitel der Urkunde

3.2 Manuelle und mechanisierte Ultraschallprifung an
Komponenten aus Metall und Kunststoff des Anlagen- und
Maschinenbaus und der Verkehrstechnik (flexibel akkreditiert
nach Kategorie I1)

Standard DIN EN 1SO 22825 | Ausgabestand | 2018-02
Titel Zerstorungsfreie Prifung von Schweil3verbindungen -
Ultraschallpriifung - Priafung von Schwei3verbindungen in
austenitischen Stédhlen und Nickellegierungen (1SO
22825:2017); Deutsche Fassung EN 1SO 22825:2017
Status Akkreditiert seit 1/1/2019

Kapitel der Urkunde

3.2 Manuelle und mechanisierte Ultraschallprifung an
Komponenten aus Metall und Kunststoff des Anlagen- und
Maschinenbaus und der Verkehrstechnik (flexibel akkreditiert
nach Kategorie I1)

Standard KTA 3401.3 | Ausgabestand | 1986-11

Titel Reaktorsicherheitsbehalter aus Stahl, Teil 3: Herstellung, hier:
Abschnitt 9.3

Status Akkreditiert seit 1/1/2019

Kapitel der Urkunde

3.3 Sichtprufung (flexibel akkreditiert nach Kategorie I11)

Standard

DIN EN 13018 | Ausgabestand | 2016-06

Titel Zerstorungsfreie Prifung - Sichtprifung - Allgemeine
Grundlagen; Deutsche Fassung EN 13018:2016
Status Akkreditiert seit 1/1/2019

Kapitel der Urkunde

3.3 Sichtprifung (flexibel akkreditiert nach Kategorie I11)

Standard DIN EN 1SO 17637 | Ausgabestand | 2017-04
Titel Zerstorungsfreie Prifung von Schweil3verbindungen -
Sichtpriufung von Schmelzschweil3verbindungen (1SO
17637:2016); Deutsche Fassung EN ISO 17637:2016
Status Akkreditiert seit 1/1/2019

Kapitel der Urkunde

3.4 Prifung von Wirbelstromsensoren (flexibel akkreditiert nach
Kategorie I1)

Standard StAA-8.44-2 | Ausgabestand | 2021-12

Titel Kennlinienvermessung von Wirbelstromsensoren zur Prufung von
Eisenbahnschienen

Status Akkreditiert seit 12/1/2021

Kapitel der Urkunde

3.4 Prufung von Wirbelstromsensoren (flexibel akkreditiert nach
Kategorie I1)

Standard StAA-8.44-2 | Ausgabestand | 2011-05

Titel Kennlinienvermessung von Wirbelstromsensoren zur Prufung von
Eisenbahnschienen

Status Akkreditiert seit 1/1/2019
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Kapitel der Urkunde

3.5 Verfahrensiubergreifende Regelwerke fir radiologische
Verfahren und Ultraschallverfahren (flexibel akkreditiert nach
Kategorie I1)

Standard AD 2000-Merkblatt | Ausgabestand 2020-12
HP 5/3 Anlage 1

Titel Zerstorungsfreie Prifung der SchweilRverbindungen -
Verfahrenstechnische Mindestanforderungen fiur die
zerstorungsfreien Priufverfahren

Status Akkreditiert seit 12/1/2020

Kapitel der Urkunde

3.5 Verfahrensiubergreifende Regelwerke fir radiologische
Verfahren und Ultraschallverfahren (flexibel akkreditiert nach
Kategorie I11)

Standard AD 2000-Merkblatt | Ausgabestand 2015-04
HP 5/3 Anlage 1

Titel Zerstorungsfreie Prifung der SchweilRverbindungen -
Verfahrenstechnische Mindestanforderungen fiur die
zerstérungsfreien Prifverfahren

Status Akkreditiert seit 1/1/2019

Kapitel der Urkunde

3.5 Verfahrensubergreifende Regelwerke fur radiologische
Verfahren und Ultraschallverfahren (flexibel akkreditiert nach
Kategorie 111)

Standard DVGW GW 350 | Ausgabestand | 2015-06

Titel SchweilRverbindungen an Rohrleitungen aus Stahl in der Gas-
und Wasserversorgung - Herstellung, Prifung und Bewertung -
hier: Abschnitt 4.3.3

Status Akkreditiert seit 1/1/2019

Kapitel der Urkunde

3.5 Verfahrensiubergreifende Regelwerke fir radiologische
Verfahren und Ultraschallverfahren (flexibel akkreditiert nach
Kategorie I11)

Standard KTA 3201.4 | Ausgabestand | 2016-11

Titel Komponenten des Primérkreises von Leichtwasserreaktoren Teil
4: Wiederkehrende Prifungen und Betriebsiberwachung - hier:
Abschnitt 4

Status Akkreditiert seit 1/1/2019

Kapitel der Urkunde

3.5 Verfahrensubergreifende Regelwerke fiur radiologische
Verfahren und Ultraschallverfahren (flexibel akkreditiert nach

Kategorie I1)

Standard KTA 3211.4 | Ausgabestand | 2017-11

Titel Druck- und aktivitatsfihrende Komponenten von Systemen
auBerhalb des Primarkreises - Teil 4: Wiederkehrende Prifungen
und Betriebsuberwachung - hier: Abschnitt 3

Status Akkreditiert seit 1/1/2019
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Kapitel der Urkunde

3.5 Verfahrensiubergreifende Regelwerke fir radiologische
Verfahren und Ultraschallverfahren (flexibel akkreditiert nach

Kategorie I1)
Standard KTA 3401.3 | Ausgabestand | 1986-11
Titel Reaktorsicherheitsbehélter aus Stahl, Teil 3: Herstellung
Status Akkreditiert seit 1/1/2019

Kapitel der Urkunde

4.1 & 4.2 Thermografie - 4.1 Prufung von Metallen und
Nichtmetallen; 4.2 Prifung im Bauwesen (flexibel akkreditiert
nach Kategorie I1)

Standard DIN 54192 | Ausgabestand | 2010-11

Titel Zerstorungsfreie Prifung - Thermografische Prifung - Aktive
Thermografie

Status Akkreditiert seit 1/1/2019

Kapitel der Urkunde

4.1 & 4.2 Thermografie - 4.1 Priufung von Metallen und
Nichtmetallen; 4.2 Prifung im Bauwesen (flexibel akkreditiert
nach Kategorie I1)

Standard DIN EN 17119 | Ausgabestand | 2018-10

Titel Zerstorungsfreie Prifung - Thermografische Prifung - Aktive
Thermografie; Deutsche Fassung EN 17119:2018

Status Akkreditiert seit 1/1/2019

Kapitel der Urkunde

4.1 Thermografie - Prifung von Metallen und Nichtmetallen
(flexibel akkreditiert nach Kategorie I1)

Standard StAA-8.7-2 | Ausgabestand | 2018-02

Titel Ortung von Fehlstellen und Ablésungen in Metallen und
Nichtmetallen mit Impuls-Thermografie

Status Akkreditiert seit 2/1/2018

Kapitel der Urkunde

4.2 Thermografie - Prufung im Bauwesen (flexibel akkreditiert
nach Kategorie I1)

Standard DIN 54184 | Ausgabestand | 2017-10

Titel Zerstorungsfreie Prifung - Impulsthermografie mit optischer
Anregung

Status Akkreditiert seit 1/1/2019

Kapitel der Urkunde

4.2 Thermografie - Prufung im Bauwesen (flexibel akkreditiert
nach Kategorie I1)

Standard DIN 54185 | Ausgabestand | 2021-06

Titel Zerstorungsfreie Prufung - Thermografische Prifung - Lock-in-
Thermografie mit optischer Anregung

Status Akkreditiert seit 6/1/2021
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Kapitel der Urkunde

4.2 Thermografie - Prifung im Bauwesen (flexibel akkreditiert
nach Kategorie I1)

Standard DIN EN 13187 | Ausgabestand | 1999-05

Titel Warmetechnisches Verhalten von Gebauden - Nachweis von
Warmebricken in Gebaudehillen - Infrarot-Verfahren (ISO
6781:1983, modifiziert); Deutsche Fassung EN 13187:1998

Status Akkreditiert seit 1/1/2019

Kapitel der Urkunde

4.2 Thermografie - Prifung im Bauwesen (flexibel akkreditiert
nach Kategorie I1)

Standard DIN EN 16714-2 | Ausgabestand | 2016-11

Titel Zerstorungsfreie Prifung - Thermografische Prifung - Teil 2:
Geréate; Deutsche Fassung EN 16714-2:2016

Status Akkreditiert seit 1/1/2019

Kapitel der Urkunde

4.2 Thermografie - Prifung im Bauwesen (flexibel akkreditiert
nach Kategorie I1)

Standard StAA-8.7-1 | Ausgabestand | 2018-02

Titel Ortung von Fehlstellen und Inhomogenitéten in Bauwerken und
Bauteilen mit passiver und aktiver Thermographie

Status Akkreditiert seit 2/1/2018
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